
 
 
 
安装说明 
HIH-5030/5031系列湿度传感器 
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警告 
人身伤害 
·  请勿将该产品作为安全或紧急停止装置使用，或将其应 
   用于任何可能由于产品故障导致人身伤害的场合。 
·  传感器的外壳不带有电气安全隔离。将传感器安装在无 
   法接触，或周围有障碍物的位置避免人体接触。 
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不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害。 

 
 
注意 
不当操作 
·  请勿将传感器从原有保护包装中取出直至准备对其进 
   安装。 
·  请勿触碰传感器表面。请使用乳胶指套，拿取传感器 
   封装的边缘或引脚。 
·  物体不得进入传感器的凹孔。 
不遵守该说明可能导致产品损坏。 
 

 
 
注意事项 
·  仅用于HIH-5030：在冷凝条件下，足够多的液态水在传感

器上形成寄生漏电通道，HIH-5030湿度传感器会产生一个

0%湿度的错误读取值。如果该错误读取值被您的控制机构

视作正确值，可能给系统带来过度的湿度。一旦液态水从

传感器上蒸发，并且环境返回到非冷凝状态，元件会恢复

到正常功能。 
· 将传感器放置于避免光线直射处。强烈的直射光会覆盖

CMOS（互补金属氧化物半导体）元件的连接点，并使输
出信号达到最小值。这样做不会伤害传感器或影响标定。
在直射光移除后，能够正常工作。环境散射光通常不会影
响产品性能。 

· 在产品的工作寿命结束时，请根据2002/96/EC (WEEE)指
令对传感器进行销毁处理。 
 

 
焊接和装配 

注意 
不当清洁 
· 请在PCB清洁处理完成后插入和焊接传感器。 
不遵守该说明可能导致产品损坏。 

注意 
不当的传感器放置 
·  放置传感器使其表面朝向需要监控的环境。 
不遵守该说明可能导致产品损坏。 

 
注意 
错误焊接 
·  为了更好的产品可靠性，HIH-5030/5031系列出厂时在外 
   壳（传感表面）上带有保护带。在焊接时保护带必须保持

在该位置。 
·  焊接后，根据以下所示移除保护带以激活传感器。 
不遵守该说明可能导致产品损坏。 
 

 
保护带的拆除 
1. 使用正确的ESD保护 
2. 用带指套的手指或镊子以保证没有外部碎片进入过滤器、

传感器外壳或芯片，捏住保护带凸出边角，然后将其从传

感器的顶部表面剥下。 

3. 确保整个保护带被拆除。 
 
图1 保护带的拆除 
 

 

保护带 

 
 
传感器 

 
 
焊接 
手工焊接是可接受的。如需进行回流焊接，请使用免清洗助焊

剂。仅需限制助焊剂接触引脚。回流焊接温度曲线由J-STD-
020B指定用于小型封装，峰值温度为250 ℃[482 °F]。 
 
引脚防潮 
如果处于间歇潮湿或具有其他污染的环境下，在引脚之间可能产

生电流通路，需对引脚和外露的焊盘进行防潮处理。 
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表1 性能规格（在3.3 Vdc电源和25℃[77°F]下，另行说明的除外。） 
参数 最小值 名义值 最大值  特定

说明

互换性（一次曲线） 
0% RH ～ 10% RH，90% RH ～100% RH 
11% RH～89% RH 

 
-7 
-3 

 
– 
– 

 
7 

单位 

3 

 
% RH 
% RH 

 
– 

精度（最佳拟合直线） 11% RH～89% RH -3 – +3 % RH 4
回滞 – 2 – % RH –
重复性 – ±0.5 – % RH –
设定时间 – – 70 ms –
响应时间（1/e 在缓慢流动的空气中） – 5 – s –
稳定性（在50%RH ，5年） – ±1.2 – % RH 1
供电电压 2.7 – 5.5 Vdc 2
供电电流 – 200 500 μA –
电压输出 （一次拟合曲线） V输出=(V供电)(0.00636(传感器RH) + 0.1515)，25℃典型环境下 
温度补偿 真实RH = (传感器RH)/(1.0546 – 0.00216T)，T单位为℃ 
在5 V，50%RH 下的输出电压温度系数 – -2 – mV/°C –
工作温度 -40[-40] 见图2 85[185] °C[°F] –
工作湿度(HIH-5030) 0 见图2 100 % RH 3
工作湿度(HIH-5031) 0 见图2 100 % RH –
储存温度 -50[-58] – 125[257] °C[°F] –
储存湿度 见图3 % RH 3 
特定说明： 
1.  包括在推荐工作区域外的测试。 
2.  产品在3.3 Vdc和25℃条件下进行测试。 
3.  非冷凝环境。当液态水落到传感器芯片上时，输出降至很

小显示没有湿度。 

4.  总的精度包括互换性为±3 %RH。 

通用说明： 
• 传感器输出与供电电压成比例。 
• 长期暴露在≥90%RH 环境会引起3% RH的反向偏移。 
• 传感器对光敏感。为获得最佳性能，需对传感器遮蔽亮光。 
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图2 工作环境（型号HIH-5030仅适用于非冷凝环境） 
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图3 储存环境（型号HIH-5030仅适用于非冷凝环境） 
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图4 HIH-5030系列安装尺寸（仅供参考mm/[in]） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图5 HIH-5031系列安装尺寸（仅供参考mm/[in]） 
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